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QUICK STEP

FLOOR DESIGNERS

LIVIN

Quick-Step® Livyn Anpassungsprofil

Produktspezifikationen

Quick-Step® Livyn Anpassungsprofil QsvappsiLvy

11.2 mm ) 14.8 mm

Aluminium, Silberfarbton

Abmessungen, 1 Stlick: Oberes Profil — 200 x 2,6 x
0,6 cm (oder 200 x 2,6 x 0,7 cm, wenn verlegt)
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Inhalt, 1 Stiick: 1 Anpassungsprofil aus Aluminium, 1
Unterprofil aus PVC

; 7.3mm ' 10.3 mm
Bestellmenge: einzeln eingeschweilt

Produktbeschreibung

e Mit diesem sehr schmalen und eleganten Profil kdnnen Héhenunterschiede zwischen einem
héheren und einem tieferen Boden liberbriickt werden.

e Kann mit geklickten Livyn Boden verwendet werden.

e VerschleiRfestes Qualitdtsaluminium, Silberfarbton.

e Verlegung erfolgt mit dem mitgelieferten Unterprofil. Kleben Sie das Unterprofil auf den

Unterboden und pressen Sie anschliefend das Anpassungsprofil in das Unterprofil ein.

Tipp: Verwenden Sie einen Hammer und beispielsweise das Quick-Step® Schlagholz als

Hilfsmittel, um das Anpassungsprofil in das Unterprofil einzupressen.

E U N I LI N Das Quick-Step® Anpassungsprofil ist ein Qualitatsprodukt, das von UNILIN bvba, Division Flooring,
ror smart uving Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, vertrieben wird. Tel.: +32 56 67 52 11. Fax: +32 56 67 52 12. www.quick-step.com
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